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Sānu pūtēju sērija 

 

RB 30, 40, 50, 60, 80 
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Darbības princips: 

Sānu kanālu pūtējs ir rotācijas iekārta gaisa un citu gāzu saspiešanai un transportēšanai. Tas 

darbojas pēc lāpstiņu (turbīnas) rotācijas principa, kas nostiprināts korpusā, kā rezultātā 

gaiss tiek iesūkts darba "kabatās" starp lāpstiņām un korpusu un pakāpeniski radiāli 

paātrinās un saspiež, tādējādi rotējošā vide / gaiss tiek izvadīts ar centrbēdzes palīdzību. 

Plūsmas/rotējošā gaisa saspiešana notiek īpaši veidotā kompresijas kamerā. 

Fizikālais princips: kinētiskā enerģija, kas rodas no rotējošu lāpstiņu centrbēdzes spēka, tiek 

pārnesta uz sūknējamo vidi un ģenerē tās plūsmu. 

Šādus sānu kanālu pūtējus var izmantot gan vakuuma, gan saspiesta gaisa radīšanai. Divi 

amortizatori, kas uzstādīti iesūkšanas un izplūdes pusēs, nodrošina nepārtrauktu un klusu 

darbību. 

LIETOŠANAS PIEMĒRI: 

tvertņu aerācija zivju audzēšanā 

bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu aerācija 

rūpnieciskā un dzeramā ūdens apstrāde (demineralizācija) 

rūpnieciskie putekļu sūcēji 

hidromasāžas baseini 

gaisa gultņi / gaisa spilveni 

gaisa naži 

vakuuma manipulatori 

izplūdes dūmvadi 

RB BLOWERS PARAMETRI: 

patēriņš 0,20–7,5 kW 

maksimālā plūsma no 0,8 līdz 8,5 m3 /min 

maksimālais vakuums no -50 līdz -450 mbar (rel) 

maksimālais spiediens no +60 līdz +570 mbar (rel) 

PŪTĒJU PIEDERUMI: 

Ieplūdes filtri, drošības vārsti spiediena/vakuuma pielietojumam, līkumus, galus. 
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Vienas pakāpes pūtējs 

 

Divu pakāpju pūtējs 

 

 
Tips 

Līkn
es 
Nr. 

 
Jauda (kW) 

Sprieguma iespējas 
(U1, V1, W1, U2, 

V2, W2) 

Max plūsma 
(m3/min) 

Max. 
spiediens/vakums 

(mbar) 

 
Troksnis (dB) 

 
Svars (kg) 

RB 30-1-B0 101 0,75  

220-240 / 380-415 
360-440 

1,5 210 / 240 55 14 

RB 40-1-8B0 112 2,2 2,5 330 / 440 66 27 

RB 50-1-7B0 121 3,0 3,9 340 / 410 72 39 

RB 50-1-8B0 122 4,0 3,9 390 / 490 72 43 

RB 60-1-7F0 131 4,3  
360-415 

5,2 360 / 380 73 53 

RB 60-1-8F0 132 5,5 5,2 440 / 500 73 70 

RB 60-1-9F0 133 7,5 5,2 440 / 570 73 77 

 

  

Tips 

3-fāzu 
1-fāzu 

Līkn
es 
Nr. 

Jauda 
(kW) 

Sprieguma iespējas 
(U1, V1, W1, U2, 

V2, W2) 

 
Max. plūsma 

(m3/min) 

Max. spiediens / 
vakums (mbar) 

 
Troksnis (dB) 

 
Svars (kg) 

RB 20-5R3 22 0,22  
 
 

 
208-255 / 360-440 

(220-240) 

0,9 60 / 65 64 9,80 

RB 20-590 22 0,22 0,9 65 / 65 64 10,5 

RB 30-6R3 31 0,4 1,3 100 / 105 69 13,0 

RB 30-690 31 0,4 1,3 100 / 105 69 14,9 

RB 40-4R3 42 0,75 2,4 150 / 155 69 15,3 

RB 40-5R3 43 0,9 2,4 180 / 180 69 16,0 

RB 40-6R3 44 1,1 2,4 200 / 200 69 17,2 

RB 40-690 44 1,1 2,4 190 / 190 69 19,2 

RB 50-5R3 51 1,5  
 

 
208-255 / 360-440 

3,5 180 / 180 73 23,5 

RB 50-6R3 52 2,2 3,5 250 / 250 73 26,0 

RB 50-590 51 1,5 3,5 160 / 160 73 26,0 

RB 60-5R3 61 2,2 5,1 220 / 220 76 36,0 

RB 60-6R3 61 3,0 5,1 280 / 280 76 38,4 

RB 60-7R3 61 4,0 5,1 340 / 340 76 41,5 

RB 80-5R3 81 5,5  

220-240 / 380-415 
8,5 300 / 300 73 120 

RB 80-6R3 82 7,5 8,5 400 / 400 73 123 
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Izmēri 
Vienas pakāpes pūtēji 

 

 

Divu pakāpju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips A garums(mm) B 

platums 

(mm) 

C 

Augstums 

(mm) 

D 

Diametrs. 

(mm) 

RB20 225 212 238 ø 30 

RB30 256 230 257 G1¼ 

RB40 261 255 303 G1½ 

RB50 468 466 521 G2½ 

RB60 394 382 413 ø 55 

RB80 487 466 546 G2½ 

Tips 
A 

garums 

(mm) 

B 

platums 

(mm) 

C 

Augstums 

(mm) 

D 

Diametrs 

(mm) 

 
E (mm) 

RB0 316 284 271 64 317 

RB40 392 321 315 72 321 

RB50 495 372 345 82,5 411 

RB60 586 426 410 82,5 424 


