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EFDB sērijas  

 

 

Produkta apraksts
 

 Notver eļļas, tvaikus vai izgarojumus no eļlas sūkņiem 

 Automātiska eļļas nosūkšana otreizējai pārsrādei 

- Atdala un nogādā eļļu atpakaļ sūkņi 

- Pasargā no eļļas izplūdes 

- Nodrošina tīru vidi 

 

Tehniskais apraksts
 

 Filtrs 0.3 microniem, 99.97% efektivitāte 

 Darba temperatūra no 20˚ C līdz 80˚ C 

 

Izmēri ± 6mm 

 

Ieguvums
 

 Viegi uzstādāms un maināms 

 Kompakts 

 Labs dizains – nav sakausējuma vietu, kas 
nolietojas vibrācijas vai rūsēšanas laikā 

 

Papildiespējas
 

 Papildus ISO flanča savienojums 

 Speciāli savienojumi 

 

Savienojums 
Savienojums 

m3/h 
Iekārtas detaļas nr. 

Izmēri - mm 
Svars, kg 

Maiņas 
detaļas 

nr. 
A B C 

KF25 ISO Flange 27 EFDB-FG9-KF25 213 54 130 1.1 FG9 

1” – 20 vītne 27 EFDB-FG9-103 181 22 130 1 FG9 

1 3/4" 20 vītne 41 EFDB-FG11-177 245 51 159 1.1 FG11 
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