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Gaisa filtru maināmie elementi 

 

Īpašības 

 Augsta netīrumu ietilpība 

 Pastiprinātas malas ar tērauda 

stieplēm 

 Izturīga oglekļa tērauda 

konstrukcija ar pārklājumu 

 Palielināta putekļu atdalīšana ar 

papildus filtra kārtu 

 Optimāla virsmas/izmēra attiecība 

Tehniskais raksturojums 

• Temp. (ilgstoši): min -26˚C, max 104˚C 

• Spiediena zudumi filtrā 37-50 mbar 

• Poliesteris: 99% + attīrīšanas efektivitāte standartā līdz 5 mikroniem 

• Papīrs: 99% + attīrīšanas efektivitāte standartā 2 mikroniem 
ating 

Detaļas nr. Caurplūde 
m3/h 

Laukums m2 Izmēri - mm 

Poliestera Papīra Poliestera Papīra ID OD HT 

15P 14P 60 0.05 0.10 76 111 59 

19P 18P 170 0.14 0.28 76 111 121 

31P 30P 335 0.21 0.58 92 146 121 

35P 34P 470 0.37 1.02 121 200 122 

231P 230P 510 0.42 1.1 92 146 241 

235P 234P 970 0.8 2.1 121 200 244 

335P 334P 1360 1.1 3.2 121 200 368 

237 236 935 0.8 2.1 119 197 216 

239P 238P 970 1.1 4.8 124 235 254 

245P 244P 1500 1.3 3.3 152 248 244 

345P 344P 1870 2.1 5.3 152 248 368 

275P 274P 1870 1.8 4.2 203 298 244 

Papildus: 1, 4, 25 un 100 mikronu poliesters 

Izmēri ±6 mm 

Papīra filtra prieksrocības 

 Optimāla 
virsmas/izmēra 
attiecība 

 Augsta attīrišanas 
efektivitāte 

 

Polietilēna filtra priekšrocības 

 Mazgājams, tīrāms 

 Ilgs mūžs 

 Gaisa mitrums 
neietkmē 

 Darbojas eļļas daliņu 
klatbūtnē 
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