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HV sērijas 1" – 4” BSPP  

 

 

 

 

 

 

Produkta apraksts 
 

 Dizains paredz lietošanu laboratorijās un medicīnas iestadēs 

 Vakuuma sūkņi un vakuuma sistēmas 

 H14 UL – 99.97% efektivitāte pie 0.1 mikrona  

Zemi spiediena zudumi 

Liela kapacitāte 

 Korozijas drošs alumīnija vāks 

 Spiediena krituma indikātors 

 Augstas izturības caurspīdīgs korpuss 

 Ventilis šķidruma notecināšanai 

 Viegli atdalāma tvertne 

 

 

Industrijas vajadzības 
 

Vakuuma filtri slimnīcu un labaratoriju apstākļiem pasargā vakuuma sūkņus no darba telpas no 

šķidrumiem, cietam daļinām un mirkonu daļinām. Šie filtri ir ar augstu efektivitāti var tikt uzstādītu 

standarta kompresoru veidiem. 

 

Izmēri ± 6mm 

Iespējas
 

 Aizsardzības tvertne 

 Lielāki izmēri 

 Tērauda tvertne 

 

 Izplūde 
Savienojums 

m3/h 
Iekārtas detaļas nr. 

Maiņas 
detaļa 

Svars, kg 

1” 70 HV-UL896-101C UL896 7 

1-1/4” 70 HV-UL896-126C UL986 6 

1-1/2” 70 HV-UL896-151C UL986 6 

2" 175 HV-UL850/1-201C UL850/1 9 

2-1/2" 175 HV-UL850/1-251C UL850/1 8 

3” 340 HV-UL234/2-301C UL234/2 15 

4” 340 HV-UL234/2-301C UL234/2 13 
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