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Matala 

Biosteps10 filtrs 
 

 

Modelis BSTP 10 

Ieteicamais dīķu tilpums (litri) 10,000 

Ieteicams Koi karpu dīķiem (litri) 5,000 

Maksimāla caurplūde (litri /stundā) 4,000 

Ieplūdes universālais pievienojums (collas) 1” /1 1/4" / 1 1/2" 

Izplūdes pievienojums (collas, mm) 1/2" un 50 mm 

Dūņu izplūde 50 mm 

Matala filtru izkārtojums:  

Mats Green(FSM290), Blue(FSM365), Gray(FSM460) 
2 / 2 / 4 

Izmēri: L×W×H (mm) 590×380×520 

Svars  (kg) 10  

Ieteicamais papildaprīkojums Nr. 

UV-C  (ultravioleto straru lampa) 9W UVC9W 

UV-C (ultravioleto straru lampa) 18W UVC18W 

Ūdenskrituma izvads WF111  

 

 

 Filtrs dīķiem līdz 10,000 litri 

 Mūsdienīga filtrēšanas sistēma  

 Iebūvēts filtrs 

 Filtrs ļauj savairoties nepieciešamajiem 
mikroorganismiem 

 Efektīva dubļu nostādināša bez filtru 
aizsērēšanas 

 Iebūvēts pretpārplūdes mehānisms 

 Viegli apkalpot 

 Ērta iekārtas nosusināšana 

 Izturīga konstrukcija 

 Papildus pieejama ultravoiletā starojuma 
dezinfekcijas lampa 

 Papildus pieejama ūdenskrituma tipa 
izplūde 
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Pakāpeniska pāreja no 

mehāniskās atdalīšanas uz 

augstas kvalitātes 

bioloģisko attīrīšanu 

 

 

 

 

Nr. Detaļa Funkcija 

1 

Ieplūde Ūdens ieplūde + smagako daļiņu nosēšanās 

Papildiespēja + Ultravioletā lampa Nodrošina pret aļgu, parazītu izplatīšanos 

2 Vidēja blīvuma Matala Pirmsfiltrācija: uztver daļiņas to talakai sadalīšanai ar baktēriju palīdzību 

3 Augsta blīvuma Matala Biofiltrācija, barības vielu nolīdzsvarošana ar planktonu 

4 Augsta blīvuma Matala Biofiltrācija, baribas vielu nolīdzsvarošana ar planktonu 

5 Ļoti augsta blīvuma Matala Biofiltrārija, barības vielu nolīdzsvarošana ar planktonu 

6 Izplūde Baktēriju nostādināšana, izplūde 

7 Papildiespēja + ūdenskritums Ūdenskrituma izvads 

Dīķa 

tilpums 

KoiKarpu 

dīķa 

tilpums 

BIOSTEP 

10  
Sukņu jauda 

Šļaukas 

diametrs 

UVC 

jauda 

EzBio 

11 filtrs 

EzBio 

20 filtrs  

Ūdenskritumu 

izvads 

Litri Litri Skaits Litri/stundā mm Vati Skaits Skaits Skaits 

3000 1500 1 750-1200 25 9 līdz 13 1  1 

6000 3000 1 1500-2500 32 9 līdz 18 1  1 

10000 5000 1 2500-4000 40 18  1 1 

15000 8000 2 4000-6000 40 2x 18  1 2 

22500 12000 3 6000-10000 40 3x 18  2 3 

30000 16000 4 10000-13500 40 4x 18  2 4 
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