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MP-EDW 
MP-EDW sistēma tika izstrādāta, lai palielinātu sausās cietās vielas saturu, pēc parastās 
mehāniskās atūdeņošanas metodes (skrūves prese, centrifūga, lentes prese utt.). Tas kalpo kā 
sekundārais atūdeņošanas posms, lai samazinātu kopējo dūņu kūkas tilpumu, tādējādi samazinot 
izmaksas par materiāla transportēšanu, apglabāšanu vai sagatavošanu turpmākai apstrādei vai 
atkārtotai izmantošanai (sadedzināšanai, pirolīzei, kompostēšanai utt.). 

 

Dūņas uz ieplūdi ar sausnas saturu 12-25%, tiek transportētas ar lentes konveijeru. Šī lenta, kas darbojas kā 

katods, ceļo ap centrālo cilindru, kas kalpo kā anods. Dūņas atrodas starp cilindru un lenti iepriekš noteiktā 

slānī, un uz elektrodiem (cilindrs un lentes) tiek pievadīts elektriskais spriegums (<100 V RMS), kas atkarībā 

no dūņu vadītspējas izraisa elektriskās strāvas plūsmu.



Apraksts 
MP-EDW ir atūdeņošanas ierīce, kas izmanto elektroforēzes (kur elektriskais lauks izraisa 

cietvielu atdalīšanu no apkārtējā ūdens) un elektroosmozes (kurā elektriskā lauka radītā 

elektrostatiskā Kulona spēka ietekmē ūdens tiek iedzīts atdalīšanas lentā/membrānā) principus. 

Šie apvienotie principi izraisa cieto vielu pievilkšanu cilindram, savukārt ūdens (iespējams, satur 

polimēra atlikumus no mehāniskās atūdeņošanas) tiek virzīts uz perforēto konveijera lenti. 

 

Šie principi arī noved pie šūnu iznīcināšanas un sekojošas saistītā ūdens noņemšanas šūnās, kas ir 

jebkuras mehāniskas atūdeņošanas metodes ierobežojums, kas nevar sabojāt šūnas. Dūņām ejot 

cauri MP-EDW, tiek iznīcināti līdz pat 99% mikroorganismu, patogēnu un baktēriju, kā rezultātā 

tiek veikta dūņu higiēna, samazināta bioloģiskā aktivitāte, smaku likvidēšana un palielinātas 

materiāla turpmākās izmantošanas iespējas (noteiktām dūņām izlaidi var izmantot kā zivju 

barību utt.). 
 

Atšķirībā no mehāniskās atūdeņošanas, MP-EDW nerada mehānisku spiedienu uz materiālu. 

Siksna un trumulis kalpo tikai kā transportēšanas mehānisms un vienlaikus darbojas kā 

elektrodi, kuriem tiek pievadīts elektriskais spriegums. Visi mitruma zudumi tiek panākti, 

izmantojot elektroforēzi un elektroosmozi, ko virza elektriskās strāvas pāreja. 
 

Ieplūde DS 12-25 % 

Izplūde DS 40-60 % 

Dūņu elektrovadītspēja 2 000 - 13 000 µS/cm 

Solids capture rate 95-97 % 

El. Energy per 1 liter of removed water 0.45 kWh garantēts, tipiski 0.25kWh 

Dūņu temperatūra izplūdē 60-80 °C 



 
 
 
 

 

Piemēri 
Kad DS palielinās no 18% pēc mehāniskās atūdeņošanas līdz 50% pēc elektroosmotiskās 

atūdeņošanas ar MP-EDW, tilpums tiek samazināts par 64%. Piemēram, 400 kg dūņa, kas iegūta 

mehāniskās atūdeņošanas rezultātā, pēc elektroosmotiskās atūdeņošanas svērs tikai 144 kg. Šis 

sekundārais atūdeņošanas posms parasti prasa 70 kWh elektroenerģijas, un to var veikt ar MP-

EDW-1000 modeli. Lai izžāvētu tādu pašu nogulšņu daudzumu termiskajā žāvētājā līdz galīgajam 

sausnas saturam 90%, būtu nepieciešams 320 kWh enerģijas, kas ir 4,5 reizes vairāk nekā MP-EDW 

nepieciešamajai enerģijai. 

 

Ieplūde DS [%] Izplūde DS [%] Apjoma samazinājums [%] 
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Salīdzinājums 
 

 MP-EDW Termālā apstrāde 

Darbības princips Elektroosmosis & electrophoresis Ūdens iztvaikošana 

Materiāla apstrādes laiks 3 minūtes Stundas 

Startup time 2 minutes Stundas 

Cake volume reduction Līdz 60% Līdz 85% 

Initial investment difference 25% X X 

Telpas prasības 9 m2 + 100 m2 + 

Uzstādīšanas izmaksas Low - Plug & Play Augsta 

Apkope Minimāla Augsta 

Siltumnīcefekta gāzu emisija Minimāla augsta 

Apkārtējās vides temperatūras 
paaugstināšanās 

Nav Ievērojama 

Smaku izplatība Nav Augsta 

Putekļu izplatība Nav Augsta 

Enerģijas patēriņš 
 

 
Termāla apstr. 

 

 
MP-EDW 

 

 
Apstrādātais materiāls [kg/h]  El. Enerģija [kWh] 

 

 

Parametri 
 

 
Modelis 

Ieplūdes 
daudzu

ms 

[kg/h] 

 
Jauda 

 
[kW] 

 
Lentas 
platums[

mm] 

 
Izmēri 

 
[L x W x H mm] 

 
Svars 

 
[kg] 

Ūdens 
patēriņš 

[l/min] 

Saspiestā 
gaisa 

patēriņš 

 @ 5 bar 
[l/min] 

MP-EDW-500 200 - 250 30 - 60 500 2760 x 1640 x 2630 3 400 12 5 

MP-EDW-1000 400 - 500 70 - 100 1000 2760 x 2060 x 2630 5 500 20 5 

MP-EDW-2000 800 - 1000 120 - 160 2000 3060 x 3060 x 2630 7 500 38 5 

MP-EDW-3000 1200 - 1500 180 - 220 3000 3060 x 4065 x 2730 10 500 50 5 
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