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Dūņu atūdeņošanas iekārta 
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Dūņu ūdeņi ir mehāniskās, bioloģiskās un ķimiskās atkritumu apstrādes produkts 
notekūdeņu stacijās. MIVALT atūdeņošanas prese sabiezina dūņas līdz 20% sausās daļas 
satura un atdala tās no ūdeņiem. Kvalitātes ziņā šāds aprīkojums pārspēj tradicionālo 
dūņu atdalīšanu ar nogulsnēšanās palīdzību. 
Atūdeņošanas iekārta ir paredzēta lietošanai notekūdeņu attīrīšanas stacijās, bet 
var tikt izmantota arī sabiezināšanai rūpnieciskos notekūdeņos un pārtikas apstrādes 
procesos. 
Ja atūdeņošanas prese ir iekļauta jaunas notekūdeņu apstrādes stacijā, būvdarbu 
izmaksas dūņu nosēdtvertnēm nav jāparedz, jo šī iekārta var tikt izmantota arī otrreizēja 
nostādinātāja vietā, kur tiek padotas dūņas pa tiešo iekārtā no reaktora. 

Iekārtas apraksts: 

Notekūdeņi tiek padoti iekārtai uz atūdeņošanas presi ar sūkņa palīdzību. 
Sasniedzot notekūdeņu daudzuma noteiktu līmeni tie nokļūst nākamajā iekārtas daļā. 
Notekūdeņiem maisīšanas nodalījumā tiek pievienots polimērs, kura iespaidā 
cietās daļiņas sagrupējas. Nodalījumā maisīšana notiek ar lāpstiņu. Tālāk notekūdeņi 
pārplūst uz šneka iekārtu, kas darbojas kā prese. Šneka iekārtas spirāle darbojas kā 
pašattīrošs kustīgs filtrs. Kustīgā plāksne nodrošina pašattīrīšanos filtra darbības laikā. 
Iekārtai ir divas nekustīgas un viena kustīga plāksne. Kustīga plāksne rotē šneka darbības 
laikā. Spraugas starp kustīgo un nekustīgajām plāksnēm ir no 0.25 līdz 0.1 mm. Ūdens 
aizplūst caur šīm spraugām. Tā kā spraugu izmēri nepārtraukti mainās, atūdeņošanas 
process notiek gludi. Šneka beigās ir piemontēta preses iekārta kas papildus izspiež ūdeni 
no dūņām un paaugstina atūdeņošanas efektivitāti. 
Atūdeņotais ūdens atgriežas notekūdeņu stacijā, kur to var apstrādāt bioloģiski. 
Iegūtās dūņas var tikt transportētas ar konveijera palīdzību. Atūdeņošanas iekārta 
samazina dūņu svaru un līdz ar to arī transportēšanas un apstrādes izmaksas. 

 

 

 



 

 
Institūta iela 1, Ulbroka, Tālr./ fax 67910874 

www.asmara.lv 
asmara@asmara.lv 

 

Iekārta darbojas automātiskā režīmā, tāpēc tai nav nepieciešama operatora 
iejaukšanās tās darbībā. Operatoram ir jāpārliecinās par iekārtas uzstādījumiem vadības 
panelī. Galvenā šneka iekārta darbojas ar 7 apgr/min pie 50 Hz. Elektromotors ir 
pievienots invertoram. Tas ļauj paātrināt vai palēnināt tā darbību. Iekārta var tikt darbināta 
arī manuālā režīmā, katra iekārtas daļa var tikt ieslēgta un izslēgta atsevišķi. 
Iekārta ražota no nerūsējoša tērauda X5CrNi18-10 (1.4301/SS304). Šneka iekārta no 
X2CrNiMo17-12-2 (1.4404/SS316) ar hroma pārklājumu. Tas nodrošina pietiekamu cietību 
pret skrāpējumiem un nodilumu, kā arī pret koroziju. 
Papildus ir pieejams GSM savienojums ar vadības paneli (kļūdas gadījumā tiek sūtīta īsziņa uz 
iepriekš noteikto mob. tel. numuru). 

Priekšrocības: 

• Zems elektroenerģijas patēriņš 

• Viegla uzstādīšana un apkope 

• Virsmas apstrāde kustīgajām detaļām nodrošina ilgmūžību 

• 0,5 – 5% dūņas ieplūdē, 15%-25% dūņas izplūdē 

• Zems trokšņu un vibrācijas līmenis 

• Automātiskais režīms 

• Pieejamas rezerves daļas 

• Mazs iekārtas svars 
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Parametri: 

 

Modelis 

 
Šneks 
[mm] 

Saražotais daudzums 
(kg/h) 

Jauda 
(kW) 

 
Svars(kg) 

Izmēri 

Ieplūdes dūņu 
daudzums % L 

[mm] 
H 

[mm] 
W 

[mm] 0.2-0.5 % 0.5-5 % 

MP-DW-
131 

ᴓ130 6 10 0.5 300 2200 1100 600 

MP-DW-
201 

ᴓ200 20 30 0.9 580 2900 1350 800 

MP-DW-
301 

ᴓ300 40 60 1.1 980 3600 1750 1000 

MP-DW-
302 

2x ᴓ300 80 120 1.9 1350 3800 1800 1300 

MP-DW-
303 

3x ᴓ300 120 180 2.7 1700 3950 1750 1750 

MP-DW-
401 

ᴓ400 100 140 1.9 1350 4350 1750 1250 

MP-DW-
402 

2x ᴓ400 200 280 3.4 2700 4900 2200 1600 

MP-DW-
403 

3x ᴓ400 300 420 4.9 3750 5100 2200 2200 
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Pieejami papildus aksesuāri dūņu atūdeņošanas iekārtai:    

- Manuālā polimēru tvertne – dažādi tilpumi 

- Automātiskā polimeru tvertne – dažādi tilpumi 

- Lentas transportieris 

- Šneka transportieris 

- Iebūvēta atūdeņošanas iekārta siltinātā konteinerī 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                               Šneka transportieris 

Manuālā polimēru stacija 

Iebūvēta atūdeņošanas iekārta siltinātā konteinerī 

 

Automātiskā polimēru stacija 


