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Rotējošā sieta filtrs 
 

Rotējošā birste tiek izmantota nepārtrauktai dūņu ūdeņu atdalīšanai/priekšapstrādei 
no cietām, ne suspendētām daļiņām, kuru izmērs pārsniedz 2 mm. 
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Parameters: 

• Atveres izmērs 𝑑 = 2 𝑚𝑚 

• Maksimālā ieplūde – 4 l/s (14.5 
𝑚3

) 
ℎ 

• 2x ieplūde G3“ – Iekšējā vītne 

• 1x G2 ārējā vītne – vieta līmeņa sensora uzstādīšanai 

• DN100 Izejas - flancis 

• Slotiņu motors: 0.13 kW, 3x400 V 50 Hz, 0.4 A 

• Darba temperatūra: 0-50 °C 

• Svars: 45 kg 

• Materiāls: DIN1.4301 / AISI304 
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Darbības princips: 
 
 
 
Kad darbojas sieta filtrs, neatstājiet augšējo vāku atvērtu. Pievienojiet ieplūdes un 
izplūdes cauruļvadus. Novietojiet konteineru/konveijeru cietā izplūdes zonā. 

 
Darbības laikā dūņu ūdens plūst caur sieta filtru, cietās daļiņas (zari, akmeņi, tekstils...) 
paliek uz perforētās metāla loksnes, bet šķidrums caur atverēm ieplūst izplūdes 
caurulē. 
Lai samazinātu plūsmas ātrumu, ir divi ieplūdes punkti, kas atrodas pretējās sienās. Ja 
tiek izmantota mazāka pieplūde, jūs varat savienot tikai caur vienu ieplūdi un aizvērt 
otru. 
Atsevišķa vieta ūdens līmeņa sensoru uzstādīšanai (sensors neietilpst standarta 
komplektācijā). 

UZMANĪBU: Gadījumā, ja neplānojat izmantot ūdens līmeņa sensoru, servisa punkts ir 
jāaizklāj normālai filtra darbībai. 
 
Uztvertās cietās daļiņas tiek noslaucītas no perforētas metāla loksnes cieto daļiņu 
izvadīšanas punktā. 
Filtra motoram jābūt aizsargātam pret īssavienojumu un pārslodzi (nominālā strāva ir 
minēta iepriekš) ar piemērotu termisko aizsardzību un automātisko slēdzi (vai ierīci, 
apvienojot abus). Motoru var darbināt nepārtraukti. 
Laika kontroli var izmantot birstes darbināšanai vai apvienojumā ar ūdens līmeņa 
sensoru (ja ir aprīkojumā). 
 


